Stopercentne z nerezovej ocele

100% Pbezpecnost
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AlfaNova - 100% nerezovy doskovy vymennik tepla
pre pripravu TUV

Pouzivate vymenniky tepla pre pripravu teplej vody?
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Neurobite chybu, ked sa rozhodnete pre revolucny
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doskovy vymennik AlfaNova. Jeho kompaktné, celo-
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nerezoveé prevedenie zarucuje vysoku odolnost voci
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korozii. Neobsahuje tesnenie ani spajku na baze medi

alebo niklu a je velmi pevny. Investiciou do vymenniku
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AlfaNova vylucte kordziu a akékolvek netesnosti. Naviac bude mat dihu zivot-
nost a nizke naklady na udrzbu, pravdepodobne prezije i cely vodovodny
systém. Pouzite pre svoj systém TUV kompaktny a hygienicky vymennik
AlfaNova. Odstranenim korozie a netesnosti sa jeho Zivotnost vyznamne
predlzi. Je to najefektivnejSie a cenovo najdostupnejsie rieSenie na trhu.

Investujte do 100% nerezovej oceli a zaistite si Cistu vodu na cely zivot.

Od firmy Alfa Laval - priekopnika v technologii prenosu tepla



Spajanie fziou zaistuje pevnost
AlfaFusion™ je firmou Alfa Laval patento-
vany proces, vyuzivajuci spajanie jedného
typu materialu, ktory dava vymennikom
AlfaNova pozoruhodné vlastnosti:

¢ Konstrukcia zo 100% nehrdzavejlcej oceli.

* Vysoka mechanicka pevnost.
e Mimoriadne hygienicka prevadzka.
¢ Schopnost odolavat teplotam
od -196 °C az do 550 °C.
* Dlha zZivotnost.

Ziadna med, Ziadny nikel, ziadne

tesnenie

¢ Nehrozi nebezpedie bimetalickej korozie
v nasledujucich zariadeniach systému.

 V buducnosti musi zariadenie vyhovovat
legislative tykajucej sa obsahu medi
v rozvodoch TUV.

* Vlymennik je mozZné pouZit v pripadoch
kvality vody, vysoka alebo nizka alkalita,

kde inym vymennikom tepla hrozi korézia.
* Nedochadza k ziadnemu uvolfovaniu
kovovych idnov, sfarbujucich alebo
kontaminujucich vodu.
* Konstrukcia bez tesnenia: vysoka pev-
nost, Ziadne netesnosti, nizsie naklady
na Udrzbu a dlhSia zivotnost.

Unikatne tvarovanie dosky, zvysu-

juce koeficient prestupu tepla

¢ \/ysokéa energeticka ucinnost.

o AZ patkrat vyssi koeficient prestupu

tepla v porovnani s rarovymi vymen-

nikmi.

Blizke pribliZzenie tepl6t.

Maly zadrzny objem.

Bezkonkurenény pomer vykonu k cene

ako aj vykonu k velkosti.

e Malé rozmery umoznujuce vyrobcom
odovzdavajucich stanic zmensit velkost
ich technologii.
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Strucne o Alfa Laval
Alfa Laval je Spickovy svetovy dodavatel Specialnych
vyrobkov a inZinierskych rieseni.

Nase zariadenia, systémy a sluzby pomahaju
zakaznikom pri optimalizovani ich procesov.

Specializujeme sa na ohrievanie, chladenie, sepa-
rovanie a dopravovanie produktov, ako olej, voda,
chemikalie, napoje, potraviny, Skrob a farmaceutika.

Nasa celosvetova organizacia Uzko spolupracuje
so zakaznikmi v takmer 100 krajinach a pomaha im
udrzat sa na poprednych poziciach v ich odbore.

Alfa Laval Slovakia s.r.o.
Racianska 153/A

831 54 Bratislava

Slovakia

tel.: +421 2 444 550 93
fax: +421 2 444 599 17
www.alfalaval.sk
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